
     
                               

   
                                M2M products to 

                        connect the world 

GSM/GPRS M2M technologie. 

M2M is het proces van het verwerken en versturen van object 
en omgevingsinformatie / data om met deze gegevens de 
organisatie haar werknemers of andere machines te voorzien 
van de benodigde informatie.  M2M maakt gebruik van 
sensoren, ID-tags, en / of ingebouwde intelligentie in 
combinatie met de diverse communicatie standaarden voor 
het ophalen en verwerken van de data; communiceren object 
status  variabelen; en maken een hogere orde van 
functionaliteiten van machines mogelijk.  Gedurende de 
afgelopen jaren is de kunstmatige intelligentie van gebruikte 
apparatuur als ook de toegang tot informatie enorm 
toegenomen van mainframes tot aan mobiele apparatuur 
zoals PDA's, mobiele telefoons en camera's. Deze 
technologische ontwikkeling leidt ook tot de logische 
vervolgstap in verband met (M2M machines. Sterker nog, dit 
is al de realiteit.   

Wat is M2M? 
M2M staat voor machine naar machine, man naar machine 
en machine naar man communicatie. 
M2M gaat over een netwerk van machines en andere 
toepassingen welke steeds meer doordringen en impact 
hebben op en in ons leven van alledag. M2M communicatie 
zal een veelvoud van apparatuur en objecten variërend van 
mainframes tot alledaagse producten met elkaar verbinden 
(bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, voertuigen, 
gebouwen)  en een nieuwe golf aan innovatieve diensten en 
zogenaamde “smart services” tot gevolg hebben. met alle 
commerciële mogelijkheden van dien.  M2M heeft de potentie 
om de huidige industrie structuren en processen radicaal te 
wijzigen door het ontstaan van nieuwe mogelijkheden en 
veranderende inzichten waardoor enorme kansen ontstaan 
voor (nieuwe) soft- en hardware ontwikkelaars die inspelen 
op deze verandering. M2M maakt interactie tussen mens en 
machine mogelijk. Deze technologie stelt een persoon in 
staat om data en benodigde informatie te verkrijgen inzake 
een apparaat of object: de locatie waarop zich dit apparaat of 
object bevindt, de goede werking van het betreffende 
apparaat of object, de inhoud van bijvoorbeeld het brandstof 
compartiment, de temperatuur, onderhoudsgeschiedenis en 
het productiviteitsniveau. Apparatuur kan daarnaast ook 
gekoppeld worden aan andere apparaten waarbij content 
zoals bijvoorbeeld alarmmeldingen, productie informatie 
onderling gedeeld en uitgewisseld kan worden.  Hierdoor 
ontstaat een oplossing die het gehele proces inzichtelijk 
maakt, en versimpeld waardoor optimale efficiency en 
controle ontstaat.     
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De actuele niveau (data) informatie kan gebruikt worden door een inkoopafdeling om 
op het juiste moment bestellingen te plaatsen. Ook kunnen leveranciers met deze 
informatie een route plannen om op deze wijze bij zijn afnemers de tanks op niveau 
te brengen.  

Door de geavanceerde hardware en software kunnen middels dit systeem 
aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden op logistieke kosten en voorraden. 
Vullen van tanks geschied alleen nog wanneer nodig. Ook kan hiermee stilstand  
voorkomen worden door te weinig product. Hierbij kan onder andere gedacht worden 
aan gasolie, smeerolietanks maar ook bulkopslag zoals veevoer, graan etc.  

Gebruikmakend van het internet kunnen grafieken per locatie gegenereerd worden 
en overzichten in tabelvorm van alle of specifiek geselecteerde locaties. Middels 
deze tabellen kan er snel inzicht worden verkregen over de gewenste hoeveelheid te 
leveren product per locatie, waardoor er een optimaal gebruik gemaakt kan worden 
van de logistieke faciliteiten van de organisatie.   

Voor het meten van de niveaus in de tanks zijn de GLM modules voorzien van max 8 
analoge ingangen. Op deze ingangen kunnen sensoren aangesloten worden die 
middels een 4..20mA interface werken. Het gebruik van de 4..20mA interface laat het 
toe om de sensoren op grotere afstanden van de GLM module te plaatsen zodat 
meerdere tanks middels een enkele GLM module gecontroleerd kunnen worden.  

Indien een tank onder of boven de (vrij instelbaar) ingestelde melding 1 en of melding 
2 niveaus komt wordt er gelijk een update gedaan. De data wordt gelogd middels de 
applicatie software en op internet gepresenteerd, zie ook onze website.  
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Principe werking 
De data wordt met een intern gecomprimeerd protocol van de Wiersma Level 
Management module naar een vast IP adres verstuurd. Hier draait een deel van de 
applicatie software, die de data opvangt en in een SQL database plaatst. Eventueel 
kan de data ook real-time verstuurd worden naar een XML connector of in ieder 
gewenst ander formaat. Standaard wordt er 1 keer per 4 uur een update gedaan van 
de informatie naar de centrale database

De werking van het totale concept aan de hand van bovenstaand schema;  

Tank  1. is gevuld met smeerolie, het niveau zal zakken na afname olie 
Tank 2. is gevuld met afgewerkte olie, het niveau zal stijgen bij toename 
afgewerkte olie.  

Aan de hand van de druk word de inhoud van de tank bepaald in de GLM module. 
Het niveau waarop de GLM een melding moet versturen is vrij instelbaar. In dit 
voorbeeld wordt er een melding gegeven als de inhoud van tank 2 boven de 50% 
komt en een tweede melding zodra de inhoud boven de 80% vulling is. Voor tank 
1 wordt een waarschuwing gegeven bij een vulling van 50% en de tweede melding 
bij 20%.   

Binnen het Data Contract worden de meetwaarden middels een instelbaar interval 
naar de centrale SQL database gestuurd. Hier kunnen verdere bewerkingen op de 
ontvangen data plaatsvinden en voor u als klant beschikbaar gesteld worden. 
Mogelijke rapportage vormen zijn het via internet grafieken per locatie genereren 
en of overzichten in tabelvorm van alle of geselecteerde locaties maken. Middels 
de tabellen kan er snel inzicht gegeven worden  over de gewenste hoeveelheid te 
leveren product per locatie, waardoor er een optimaal gebruik gemaakt kan 
worden van de logistieke faciliteiten van een organisatie.  Desgewenst krijgen een 
of meerder personen een melding via SMS en of e-mail. Na deze melding kan 
desgewenst via het internet de actueel tankinhoud bekeken worden. 
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Black Box: 
Aluminium IP 67 behuizing  

Voeding: 
110V of 220V wisselstroom (net). Er is geen omschakelbare spanning mogelijk, 
voeding moet bij het bestellen opgegeven worden. Verbruik bij een 220 volt 
voedingsaansluiting is maximaal 3 Watt dit zonder aangesloten sensoren. 
8 V tot 40V gelijkstroom. Verbruik bij 24 Volt is 70 mA. Het verbruik is maximaal 2 
Watt zonder aangesloten sensoren.  

Ingangen: 
Maximaal 8 analoge ingangen van 0 tot 20mA / 4 tot 20mA of 0-10V. Module kan 
voorzien worden van een 24V voeding. Digitale resolutie 10 bits. 
Maximaal 4 digitale ingangen 12V of 24V voor bv schakelaars welke een 
deuropening of rookindicatie melden. Een gemeenschappelijke aarde voor alle 4 
ingangen. Massa wordt gedeeld met de massa van de 24 Volt voeding voor de 
analoge ingangen.  

Communicatie: 
Dual band GSM modem met GPRS mogelijkheden. Klasse 2 GPRS modem PCBHH 
voorbereid voor toekomstige toepassingen.  
10Mb Ethernet interface.  

Opties: 
Display met de keuze uit 1 tot 10 tot maximaal 4 * 40 karakters optioneel is display 
verlichting leverbaar. 
Keyboard mogelijk op klant specificaties. Maximaal 4 bij 4 matrix met 16 karakters. 
Uitgang relais  met potentieel vrij contact. 
Real time clock en niet volatile data opslag met een maximum van 512Kb ram.  

Additioneel geheugen tot maximaal 512Kb kan in een standaard JEDEC 32 pin IC 
montage voet geplaatst worden. Dit is mogelijk voor geheugen chips van 128Kb tot 
maximaal 512Kb groot. Optioneel kan dit gebruikt worden om voor de real time klok 
en of non volatile memory.  

Programmering: 
Standaard flash programma met adapter kabel. Om te programmeren is minimaal 
een seriële poort met 19200 baud vereist.  
Programmeren in standard ANSI C of assembly.       

Techniche specificaties
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Na inloggen verschijnt het 
volgende scherm;  

In het bovenste overzicht staan alle 
aangesloten tanks / klanten.  

In dit overzicht zien we de 
klantnaam, locatie, unit nummer, 
laatste data ontvangen, soort, 
hoeveelheid nog aanwezig en het 
percentage.  

In het onderste overzicht is te zien 
wat er aan product bijgevuld kan 
worden.  

Meer informatie is te verkrijgen door 
op de naam van de  klant te klikken

Onder de matrix zien we een 
cumulatie van de hoeveelheden bij 
te vullen product per product. 
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Na het oproepen van een klant 
d.m.v. een muisklik, verschijnt het 
volgende scherm;  

Een grafiek met hierop het niveau 
vanaf 00:00 uur tot het actuele uur, 
hier 14.00 uur.  

Mogelijke instellingen van deze 
pagina zijn : 
Graph Settings, hierin kunnen we 
het volgende instellen; 

 

het aantal dagen waarover u het 
niveau verloop wilt zien. 

 

Per uur een markering instellen 

 

Kleur instelling niveaus   

Datum, hierin kunt u de start datum 
ingeven.  

Menu; hiermee gaat u terug naar 
het hoofdmenu. 



     
In dit scherm zie n we een aantal 
instellingen;         

Een grafiek met hierop het niveau 
over een periode van 7 dagen.      

Ook is hier de niveau kleuring 
ingesteld.   

De twee vrij in te stellen 
alarmeringsniveaus.  

Zowel bij de eerste als de tweede 
alarmeringsniveau krijgt de klant of 
desgewenst de leverancier een 
SMS-je en een Email. 


